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CERTBUD REKOMENDACJA TECHNICZNA CERTBUD nr 01/2015

ZALACZNIK
POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

1. CHARAKTER | CEL REKOMENDACJI

Rekomendacja Techniczna CERTBUD jest dokumentem dobrowolnym. Stanowi ona
specyfikacje techniczna, pozwalajgcg na dokonanie potwierdzenia zgodno$ci i wydawanie
swiadectw technicznych (ewentualnie $wiadectw zgodnosci), potwierdzajgcych zgodnosc¢
wyrobow z wymaganiami niniejszego dokumentu, w celu przedstawiania ich odbiorcom wyrobéw.

2. PRZEDMIOT REKOMENDACJI

Przedmiotem Rekomendacji Technicznej CERTBUD sg betonowe podkiadki dystansowe
do betonowania produkowane przez firme HOBET Sp. z 0.0., ul. Pucka 35, 84-210 Choczewo.

- -
~. -

Wymagane wtasciwosci
betonowania podano w p. 4.

Podktadki zapewniajg o
i czg$ciach budowlanych z ze

Podktadki moga by¢ s

Wymiary podktadek zalex"od ich rodzaju i przewidzianego projektem budowlanym
zastosowania:

» Dla podktadek punktowych wysoko$é (grubosé otuliny) wynosi 20-60 mm.

* Dla podktadek liniowych o dtugo$ci 250mm i 500mm wysoko$¢ (grubos¢ otuliny)
wynosi 20-70 mm.

» Dla podktadek specjalnych z 2 punktami mocowania o dtugo$ci 250mm wysoko$é
(grubo$¢ otuliny) wynosi 20-70 mm.

» Dla podktadek liniowych typu ,Z” o dtugosci 750mm wysoko$¢ (grubos¢ otuliny)
wynosi 20-70 mm.
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Standardowo podktadki wykonywane sg z betonu klasy min. C35/45 wg EN 206. Na
indywidualne zaméwienia klienta podkfadki sg produkowane w wykonaniu specjalnym C50/60.

W celi utatwienia montazu i zapewnienia stabilnosci zbrojenia w uzasadnionych
przypadkach w podktadkach zatapiany jest drut stabilizujgcy.

Rodzaj podktadek, klasa zastosowanego betonu, sposéb rozmig

1m? wynika z konkretnego projektu budowlanego.

Betonowe podktadki dystansowe powinny byé stosows

warunkow technicznych, jakim p
U. Nr 75z 2002 r., poz. 690, z ps

oW

\nia oraz zuzycie na

Wymagane wia$ciwosci betonu do wykonania podktadek dystansowych podano w tablicy 1.

Tablica 1
T Wymagania w wykonaniu Wymagania .
Wasciwosel standardowym w wykonaniu specjalnym Mstody badari
1 2 3 4
Klasa wytrzymatosci na PN-EN
Sciskanie po 28 dniach E 3> il 206:2014-04
XC4 XC4
XS3 XS3
XD3 XD3 :
Klasa ekspozyji Analiza sktadu
XF3 XF3 receptury
XA3 XA3
XM3 XM3
Gleboko$¢ penetraciji wody PN-EN
(wodoszczelnos¢) = 3¢ g 12390-8:2001
Stopien mrozoodpornosci F150 F150 PN-88/B-06250
Nasigkliwosé N <4% N < 4% PN-88/B-06250
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw podkiadek dystansowych podano w tablicy 2.

Tablica 2
Wymiar Dopuszczalna odchytka Metody badarn
1 2 3
Wysokos¢ otuliny +/-1mm Metoda producenta

Dhugos¢ podkiadki liniowe;j,
specjalnej i ,Z2"

+/- 1cm /ﬂx Metoda producenta

rczane w oryginalnych opakowaniach
dnie z instrukcjg producenta, w sposob
wyrobu. Na kazdym opakowaniu powinna
stepujace dane:

producenta oraz przechowywane i tra
Zapewniajgcy niezmienno$¢ wiasciwgs
znajdowac sie etykieta zawierajgc

6. OCENA ZGODNOSCI
6.1. Zasady ogoine

Rekomendacja Techniczna CERTBUD jest dokumentem dobrowolnym. Stanowi ona
specyfikacje techniczng, pozwalajgcg na potwierdzenie zgodnosci i wydawanie $wiadectw
technicznych (ewentualnie $wiadectw zgodnosci), potwierdzajgcych zgodno$¢ wyrobéw
z wymaganiami niniejszego dokumentu w celu przedstawiania ich odbiorcom wyrobéw.

Wiasciwosci techniczne betonowych podktadek dystansowych powinny by¢ potwierdzone
$wiadectwem technicznym ($wiadectwem zgodnosci) przedstawionym przez producenta, po
dokonaniu oceny zgodnosci z Rekomendacjg Techniczng CERTBUD nr 1/2015.

Podstawg oceny zgodnosci s3:
a) wstepne badanie typu,
b) zaktadowa kontrola produkcji.
6.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane witasciwosci
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstepne badanie typu obejmuije:
a) wymiary podkfadek,
b) badania wtasciwos$ci betonu.

Badania, ktére w procedurze udzielania Rekomendaciji Technicznej byty podstawg do

ustalenia wiasciwosci techniczno-uzytkowych wyrobu, stanowig wstepne badanie typu w ocenie
zgodno$ci.
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6.3. Zaktadowa kontrola produkgiji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuije:
1) sprawdzenie surowcédw i sktadnikéw (na podstawie dg

2) kontrole i badania w procesie wytwarzania ora
prowadzone przez producenta zgodnie z ustale
i procedur okreslonych w dokumentacji za
do technologii produkcji i zmierzajgcyp

wiasciwosciach.

Kontrola produkcji powinna zape rob jest zgodny z Rekomendacjg
Techniczng CERTBUD nr 1/2015. W produkcji powinny by¢ systematycznie
rejestrowane. Zapisy rejestru powinny, ze wyrob spetnia kryteria oceny zgodno$ci.

Poszczegdlne wyroby lub partie
w petni mozliwe do identyfikacji i £

6.4. Badania gotowyd
6.4.1. Program badan. Prs badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.
6.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego,
b) wymiaréw podktadek.
6.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) badanie wtasciwosci betonu,
b) badanie wymiaréw podktadek.
6.5. Czestotliwo$é badan

Badania biezgce powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z ustalonym planem badan, ale
nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobow powinna by¢ okreslona
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgii.

Badania okresowe nalezy wykonywa¢ nie rzadziej niz raz na 3 lata.
6.6. Metody badan

Wiasciwoéci techniczne wyrobu powinny byé badane zgodnie z metodami podanymi
w tablicy 1 (kol. 4) i w tablicy 2 (kol. 3). Wyniki badan nalezy poréwnaé z odpowiednimi
wymaganiami podanymi w tablicy 1 (kol. 2 i 3) i w tablicy 2 (kol. 2).

6.7. Pobieranie prébek do badan
Prébki do badan nalezy pobieraé¢ losowo, zgodnie z normg PN-N-03010:1983.
6.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami niniejszej
Rekomendacji Technicznej, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.
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7. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

7.1. Rekomendacja Techniczna CERTBUD nr 1/2015 jest dokumentem dobrowolnym
stwierdzajgcym przydatno$¢ betonowych podktadek dystansowych do stosowania w zakresie
wynikajgcym z postanowien Rekomendaciji. Stanowi ona specyfikacje techniczng, pozwalajgca
na weryfikacje zgodnosci i wydawanie $wiadectw technicznych (ewentualnie $wiadectw
zgodnosci), potwierdzajgcych zgodnosé wyrobu z wymaganiami niniejszego dokumentu, w celu
przedstawiania ich odbiorcom wyrobéw.

7.2. Rekomendacja Techniczna CERTBUD nie narusza uprawnien wynikajgcych
z przepisOw o ochronie wiasnos$ci przemystowej, a w szczegdélnosci ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. - Prawo wiasno$ci przemystowej (tekst jednolity: Dz. z 2013 r., poz.1410, z
poZniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy de \azkow korzystajgcych z
niniejszej Rekomendacji Techniczne;j.

7.3. CERTBUD Sp. z o.0. wydajgc gchniczng nie bierze
odpowiedzialnos$ci za ewentualne naruszenie pray «Oytych.

7.4. Rekomendacja zwalnia  producenta od
odpowiedzialnosci za wiasciwg jakosg konawcéw roboét budowlanych od
odpowiedzialnoéci za ich wtasciwe

7.5. W tresci wydawap ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wprowadzaniem do dniem w budownictwie betonowych podktadek

8. TERMIN WAZNOSCI
Rekomendacja Techniczna CERTBUD nr 1/2015 jest wazna do 30 sierpnia 2020 roku.

Waznos¢ Rekomendacji Technicznej ITB moze by¢ przedtuzona na kolejne okresy,
jezeli jej Wnioskodawca lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do CERTBUD Sp. z0.0. z
odpowiednim wnioskiem, nie pdZniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego
dokumentu.

KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane:

PN-EN 206:2014-04

,Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

PN-EN 12390-8:2011

.Badania betonu. Czes¢ 8: Gtebokos¢ penetraciji wody pod ci$nieniem”

PN-88/B-06250

.Beton zwykty”
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